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рН-электрод FC2423 со встроенным датчиком температуры имеет корпус из нержавеющей стали с коническим
стеклянным наконечником, который позволяет проникать в твердые, полутвердые и эмульсионные вещества для
прямого измерения рН в сырных продуктах.

Оболочка из нержавеющей стали для защиты на производственном этаже.

Встроенный датчик температуры обеспечивает быструю и точную компенсацию показаний даже при резких
колебаниях температуры.

Предназначен для прямых измерений в сыре и сырных продуктах

Описание
Этот специализированный электрод обладает многочисленными функциями, которые улучшают тестирование рН для
производителей сыра. Прочная оболочка из нержавеющей стали в сочетании с коническим чувствительным
наконечником обеспечивает проникновение в сыр в различных точках на протяжении всего производственного
процесса. Встроенный датчик температуры также гарантирует, что все измерения pH компенсируются температурой
без необходимости в отдельном датчике температуры.

Корпус из нержавеющей стали

Корпус из нержавеющей стали AISI 316 обеспечивает долговечность в производственных условиях и выдерживает



концентрации хлоридов, которые вызывают коррозию в других типах сплавов.

Висколеновый электролит

Висколеновый электролит обеспечивает твердую гелевую поверхность раздела между компонентами внутреннего
электрода и измеряемым образцом. Электролит не содержит серебра для использования в сырных продуктах и не
требует технического обслуживания.

Коническая стеклянная мембрана

Конструкция мембраны конической формы позволяет проникать в твердые, полутвердые вещества и эмульсии для
прямого измерения рН в образцах, таких как сыр.

Низкотемпературное стекло

Электрод FC2423 использует низкотемпературное (LT) стекло для чувствительной колбы. Стеклянная мембрана LT
представляет собой состав стекла с более низким сопротивлением. По мере снижения температуры чувствительного
стекла сопротивление стекла LT будет увеличиваться, приближаясь к сопротивлению стандартного стекла при
температуре окружающей среды. FC2423 подходит для использования с образцами, температура которых колеблется
от 0 до 50°C.

Встроенный датчик температуры



Ошибки при калибровке и измерении устраняются с помощью автоматической температурной компенсации,
обеспечиваемой встроенным термисторным датчиком температуры.

Характеристики

Артикул: FC2423
Описание: пред усиленный сигнал pH /температурный датчик
Электрод сравнения: одинарный
Диафрагма: открытая
Электролит: висколен
Максимальное давление: 0.1 бар
Диапазон: pH: 0 до 12
Рабочая температура: 0 до 50°C - LT
Мембрана: коническая (6 x8 мм)
Термодатчик: да
Усилитель: да
Материал корпуса: титан
Кабель: коаксиальны; 1 м (3.3’)
Применение: Сыры, молочные продукты
Разъем: DIN**
Замечание: * рекомендуется с HI98165 и HI99165 pH метрами



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астрахань +7 (851) 299-46-80 Курск +7 (471) 223-80-45 Саратов +7 (845) 239-86-35
Барнаул +7 (385) 237-96-76 Липецк +7 (474) 220-01-75 Смоленск +7 (481) 251-55-32
Белгород +7 (472) 220-58-80 Москва +7 (499) 404-24-72 Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Владимир +7 (492) 249-51-33 Набережные Челны +7 (855) 291-01-32 Сургут +7 (346) 277-96-35
Волгоград +7 (844) 245-94-42 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Тверь +7 (482) 239-50-56
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Тула +7 (487) 244-05-30
Ижевск +7 (341) 220-90-75 Омск +7 (381) 299-16-70 Тюмень +7 (345) 256-94-75
Казань +7 (843) 207-19-05 Оренбург +7 (353) 248-64-35 Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Калининград +7 (401) 272-21-36 Пермь +7 (342) 233-81-65 Уфа +7 (347) 258-82-65
Кемерово +7 (384) 221-56-70 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Киров +7 (833) 220-58-70 Рязань +7 (491) 277-61-95 Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Краснодар +7 (861) 238-86-59 Самара +7 (846) 219-28-25 Челябинск +7 (351) 277-89-65
Красноярск +7 (391) 989-82-67 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

https://hanna.pro-solution.ru

