
HI83300-11 Комплект контрольных кювет CAL для
многопараметрического фотометра HI-83300
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Режим поглощения  Эксклюзивные кюветы Hanna CAL Check™ для проверки источника света и детектора.  Позволяет
пользователю строить график зависимости концентрации от поглощения для определенной длины волны для
использования с реагентами и приборами пользователя, или для обучения принципам фотометрии
Описание
О многопараметрическом настольном фотометре и pH-метре HI-83300  Усовершенствованная оптическая система
- непревзойденная производительность настольного фотометра.  Один прибор может использоваться как для 
фотометрических измерений, так и для измерения pH. Прибор имеет 60 различных запрограммированных методов
измерения 37 ключевых параметров качества воды, а также режим измерения поглощения для проверки
производительности и для пользователей, которые хотели бы разработать свои собственные кривые зависимости 
концентрации от поглощения. Для экономии места на рабочем столе HI-83300 одновременно является
профессиональным рН-метром благодаря цифровому входу для электрода измерения рН/температуры.  HI-83300
предлагает режим измерения оптической плотности, который позволяет использовать стандарты CAL Check для
проверки работоспособности системы. Режим поглощения позволяет пользователю выбрать одну из пяти длин волн
света (420 нм, 466 нм, 525 нм, 575 нм и 610 нм) для измерения и построения графика зависимости концентрации от 
режима поглощения.
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