
HI300N-2 магнитная мешалка с поверхностью из
нержавеющей стали, 100-1000 об/мин, объем - 2.5 л
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HI 300N - это компактная и легкая магнитная мешалка с крышкой из нержавеющей стали AISI 316. Крышка из
нержавеющей стали идеально подходит для перемешивания образцов, в которых происходит экзотермическая
реакция, которая может повредить крышку пластиковой мешалки или растворы, содержащие агрессивные материалы.
Скорость перемешивания регулируется от 100 до 1000 оборотов в минуту. Мешалка HI300N занимает мало места, что
очень важно, когда пространство на лабораторном столе имеет первостепенное значение.

Механизм Speedsafe ™

Столешница из нержавеющей стали

Регулируемый регулятор скорости

Описание
В идеале при проведении электрохимических измерений исследуемый образец следует перемешивать. Использование
магнитной мешалки обеспечивает правильное перемешивание, гарантируя однородность образца по консистенции и
температуре. Перемешивание образца также помогает ускорить время отклика датчика для достижения стабильных
показаний.

Компактность и экономичность

Магнитная мешалка HI300N компактна и легка, что позволяет легко обращаться с ней в лабораторных условиях.
Благодаря этой прочной и компактной мешалке ограниченная площадь лабораторных столешниц больше не вызывает



беспокойства. Светодиодные индикаторы питания также позволяют пользователям на расстоянии убедиться в том, что
мешалка работает. Прочное пластиковое покрытие будет противостоять вредному воздействию случайно пролитых
химикатов. Магнитная мини-мешалка HI300N экономична для заказчика, которому не нужны дополнительные расходы
на нагревательный элемент. Усовершенствованная конструкция включает в себя электронное управление, которое
позволяет пользователю легко регулировать скорость с большой точностью.

Крышка из нержавеющей стали

Мешалка HI300N поставляется с крышкой из нержавеющей стали AISI 316 поверх корпуса из ABS. Крышка является
идеальным решением для применений, в которых происходят экзотермические реакции. Известно, что сталь типа AISI
316 также обладает повышенной стойкостью к хлоридной коррозии.

Speedsafe™



Часто в лаборатории образец извлекается из мешалки до того, как скорость будет соответствующим образом снижена.
Обычно это приводит к ускорению двигателя , который может быть поврежден. Для регулирования скорости в
зависимости от изменения вязкости или снятия нагрузки магнитная мини-мешалка HI300N оснащена механизмом
Speedsafe ™ . В Speedsafe устройство измерения скорости (оптодатчик) соединено с FVC (преобразователем частотного
напряжения) для контроля скорости перемешивания. Когда скорость достигает заданного максимального уровня,
ограничитель скорости отключает VCO (генератор, управляемый напряжением), чтобы снизить скорость двигателя. Это
гарантирует, что при внезапном снятии нагрузки с мешалки двигатель не разгонится до такой высокой скорости,
которая будет опасна как для пользователя, так и для мешалки; особенность, обычно не встречающаяся в обычных
мешалках.

Плавкие предохранители

В целях безопасности в случае короткого замыкания HI300N оснащен сменным предохранителем. Схема HI300N
заземлена на корпус для дополнительной защиты

Характеристики

Артикул: HI300N-2
Максимальная емкость Для перемешивания: 2,5 литра (0,66 галлона)
Диапазон скоростей макс.: 100 об мин
Максимальная скорость: от 800 до 1000 об/мин
Автоматическая скорость: не применяется
Источник питания:  220/240 В переменного тока, 50/60 Гц
Категория перенапряжения: II



Материал крышки: Нержавеющая сталь AISI 316
Окружающая среда: от 0 до 50C (от 32 до 122F); Относительная влажность не более 95%
Размеры: 180 x 180 x 70 мм (7,1 x 7,1 x 2,8 дюйма)
Вес: 1,4 кг (3,1 фунта)
Гарантия: 2 года
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